
ZSP-L100

⑧



充電コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが
ゆるいときは使わない

①



フロアノズルの回転ブラシが回転しているときに手を触れない

②



弱強

③

充電や保管は5～35℃以内の場所で行ってください。



■回転ブラシに大量のゴミが
　からまった時には運転を停止して、
　インジケーターでお知らせします。

スキマノズル
電源プラグ

充電プラグ

コード

充電プラグ

スティック
ハンドル

異常時
赤 / 緑

（交互点滅)

④

（8ページ参照）



上から

スティック部

ハンディ部

押し込む

「本体が運転出来ない」時は、下記の内容を
ご確認してください。
ハンディ本体が浮い
ていませんか。

ハンディ本体が浮い
ている時は、再度、押
し込んでください。

スティックと本体の間に指や手を
いれないでください。
スティックと本体が当たるため、
おりたたみ時は注意してください。

ハンドル収納

スティック部

ハンディ部をスティック部から外す場合

⑤



■約4.5時間で充電は自動的に停止します。
■充電中は本体や充電アダプターが温かくなりますが異常ではありません。
■運転中に電池残量がなくなると、インジケーターが緑色に点滅してお知らせします。
　しばらく運転を続け電池残量がなくなると運転を停止するとともに
　インジケーターが赤色点滅(5秒間)しお知らせします。
　注意 : インジケーターが赤色に点滅すると、スイッチを押しても運転しませんので
　再充電を行ってください。
■充電時間、使用時間は、周囲温度やご使用の状態により変わります。
　充電や保管は5℃～35℃の場所で行ってください。室温が低すぎたり
　高すぎたりすると、電池の保護装置が働いて充電されない場合があります。
■長期間使用されなかった時は、自然放電によって使用時間が短くなることがあります。
■長期間使用されない場合でも、自然放電を防ぐため6ヶ月に1度は充電をしてください。
■正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は電池の寿命です。
　販売店へご相談ください。(消耗品であるため、交換電池は有料となります。)

充電アダプターを接続したままでは、使用できません。
付属の充電アダプターを他の機器に使用しないでください。

必ず、付属の充電アダプターをお使いください。
充電時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。

ハンディ部の充電プラグ差込口に
充電アダプターの充電プラグを差し込みます。
充電アダプターの電源プラグをコンセントに
差し込んでください。
本体電源スイッチの周りのインジケーターが
赤く点灯して充電を開始します。

ハンディ部の
充電プラグ差込口に
充電プラグを差し込む

緑色

緑色

⑥



押すごとに 弱 → 強 →
押すごとに 弱 → 強 →

ハンディで使用する場合はハンディ部の電源スイッチ、スティック装着状態で
使用する場合はスティック部の手元スイッチをON/OFFしてください。
運転中は、インジケータが緑色に点灯します。
電池残量がすくなくなると緑色点滅に代わり、しばらくすると運転が停止し、
赤色が5秒間点滅します。

消灯してからスイッチを入れると再びインジケータが赤色(5秒間)点滅し、
運転はしません。(電池の過放電を防ぐためです)
赤色点滅中に充電プラグを差し込んでも充電ができません。
赤色点滅が消灯してから、充電プラグを差し込んでください。

スキマノズルを取り付ける

⑦



⑧



ノズルからブラシを
抜き取る　

可動部分がスムーズ
に回ることを確認する。

ノズル側の穴
から抜き取る　

フロアノズルと本体の回転部で
指や手を挟むことがあります。
お手入れの際は、床に置いて
行なってください。

⑨



⑩

８ページを参考にしてください。



この製品にはリチウムイオン電池を使用し
ております。

リチウムイオン電池は
リサイクルへ

本体側

電池側

※差し込むときはしっかり奥まで差し込んでください。

⑪



●充電しましたか。
　→約4.5時間で満充電になります。(6ページ参照)
●充電時間、使用時間は、周囲温度やご使用の状態により変わります。
　充電や保管は5℃～35℃の場所で行ってください。室温が低すぎたり
　高すぎたりすると、電池の保護装置が働いて充電されない場合があります。
●長期間使用せず放置してませんでしたか。
　→自然放電によって使用時間が短くなることがあります。
　　長期間使用されない場合でも、6ヶ月に1度は充電をしてください。
※上記のことを試しても改善しない場合は、電池の寿命です。
　電池のご購入は販売店にご相談ください。

●充電アダプターが確実に接続されていますか。
　→充電プラグや電源プラグをしっかりと差し込んでください。

⑫

（8、10ページ参照）

（9ページ参照）



⑬


