
TINSJ2056-A

LC-KB08EVR / LC-KB12EVR



TINSJ2056-A

リモコンホルダ

リモコンホルダ用
木ネジ（２本）

リモコンホルダを使用
して、紛失防止用に
壁掛け収納できます。
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TINSJ2056-A
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昼光色昼白色電球色

調色ボタンで点灯色を調節

明るく

暗く

暖色 白色

全灯
全灯ボタンを
押した場合

←一般的な調色モデル

  

明
る
さ

　※明るさと点灯色を調節する時、「ピッ」と音がします。
　　 設定が最大、最小に達し、調節ができない場合、｢ピッ、ピッ」と音がします。

リモコンに衝撃を与えたり、水に濡らしたりしないでください。
また、直射日光に当たる場所、ストーブなどの近くに置かないでください。故障の原因となります。

・LED点灯時に10段階（10％ステップ）で、
　明るさを調節することができます。

　　　

　　・常夜灯LED点灯時に「明るさ約25％～100％」　まで
　　  4段階で明るさを調節することができます。　　

　※「暗ボタン」で消灯はできません。

【明暗ボタン】

　LED点灯時に11段階で点灯色を調節することができます。

　

【調色ボタン】

　

一般的な調色モデルは、点灯色を調節するとルーメン値（明るさ）が変わりますが、
明るさ均一モデルは、点灯色を調節してもルーメン値（明るさ）は変わりませんので
より快適にお使い頂けます。

←明るさ均一モデル

【補足：明るさ均一機能に関して】



TINSJ2056-A

設定時間（0,3,6,9時間）後に昼白色「50%の明るさ」で点灯します。



Φ550mm×119mm
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TINSJ2056-A

約1.9kg

LC-KB08EVR  37W（電球色）/32W（昼光色）

LC-KB12EVR　47W（電球色）/40W（昼光色）
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〒550-8660　大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※リモコン、電池は除く


