














各部のなまえ
テーブル

付属品
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  ドライバー
1個

スパナ
1個

脚取り付けボルト
9本（予備 1本）
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※イラストと実際の商品が多少異なることがあります。

MS-303H

天板

天板固定ネジ
（両端 2箇所）

脚

継ぎ脚

ご使用の準備
1. 付属品を取り出す。
梱包箱および収納箱から「電源コード」「脚取り付けボルト」

「ドライバー」「スパナ」を取り出してください。

ヒーターやこたつ脚に緩みやガタツキがないか、定期的

に点検してください。緩んだりガタついたりしたまま使

用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。

脚取り付けボルト

脚

中天板

3. 器具用プラグをヒーターユニットに差し込む。
・電源プラグが差されていないことを確認してから、器

具用プラグを差し込んでください。

・イラストと同じ向きに奥まで完全に差し込んでくださ

い。

2. 脚を取り付ける。
・付属のドライバーをスパナに差し込んで下さい。

・脚を中天板の穴に合わせて、脚取付けボルトを差し込

んでください。

・脚取付けボルトが回らなくなるまで、ドライバーで締

め付けてください。

スパナ

ドライバー

※脚の取り付け向き

・正しい脚の取り付け ・誤まった脚の取り付け

脚の取り付け向きを誤ったまま使用すると、転倒しけが

や故障の原因となる恐れがあります。

・脚の角度に気をつけ取り付けてください。

天板固定ネジ
2本

天板固定ネジ用ストッパー
2個


