














各部のなまえ
テーブル

付属品

7

脚

天板

継ぎ脚

脚受け金具

天板固定ネジ
（両端 2箇所）

コード収納
ボックス

継ぎ脚着脱用ドライバー
1個

スパナ
1個

脚取り付けボルト
4本

8

ご使用の準備
1. こたつを裏返す。
・水平な場所に、こたつを裏返しに置いてください。

・危険ですので、壁などに立て掛けての作業はしないで

ください。

2. 脚を取付ける。
・脚を脚受け金具に合わせて、脚取り付けボルトを差し

込んでください。

・脚取り付けボルトを手で回し、仮止めしてください。

・脚取り付けボルトが回らなくなるまで、スパナで締め

付けてください。

・脚の取付けが終わったら、こたつを正しい向きにして

ください。

※ご使用時はヒーターが下向きになります。

脚取り付けボルトが途中で回らなくなった場合は、一度

ボルトを外して再度締め付けてください。

脚取り付けボルトを無理に締め付けると、ボルトやねじ

穴の破損の原因になります。

ヒーターやこたつ脚に緩みやガタツキがないか、定期的

に点検してください。緩んだりガタついたりしたまま使

用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。

脚受け金具

脚取り付け
ボルト

スパナ

脚

※イラストと実際の商品が多少異なることがあります。

（購入時、脚に取付けられています。）

MU-300E

3. 器具用プラグをヒーターユニットに差し込む。
・電源プラグが差されていないことを確認してから、器

具用プラグを差し込んでください。

・イラストと同じ向きに奥まで完全に差し込んでくださ

い。


