






傾きのある場所に置くと、故障
の原因となる恐れがあります。

前面ガードの中可動部へ指や異
物などを入れない

けが・故障の原因になります。

接触禁止 強制

異常な振動が発生した場合は、
使用を中止する。
電源プラグにほこりや湿気が付着する
と、火災や感電の原因になります。電
源プラグを抜き、乾いた布で拭いてく
ださい。

テーブルを傾きのある場所に置かない。

（必ずお守りください）安全上のご注意

ガードに髪などを近づけない

禁止
髪などが巻き込まれけがをする恐れが
あります。

風を長時間身体に当てない

禁止
健康を害することがあります。特に、
お子様やお年寄り、ご病気の方にはご
注意ください。体調が悪化したり、健
康を害する原因になります。

禁止

前面ガードを取り付けずに運転
しない

けが、感電、火災の原因になります。
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子供など取り扱い不慣れな方
だけで使わせたり、幼児に触
らせたりしない。禁止

屋外で使用しない

禁止
故障・ショート発火の原因になります。

布や紙、ビニール袋などでふさ
いだりして運転しない

禁止 故障・ショート発火の原因になります。

本体に水をかけたり、水回り、
風呂場など湿気のある場所では
使用しない禁止

故障・発火・感電の原因になります。

故障・発火・感電の原因になります。

禁止

本体を横に揺らしたり、激しく
動かさないでください。

故障してショートや発火の原因になり
ます。

本体や電源コードを傷つけ、火災や
感電、故障の原因になります。

禁止

禁止

ペットをテーブル下に入れない

１. お手入れ前に
・電源スイッチを「切」にして、電源プラグ
をコンセントから抜いてください。

３. 掃除をする
・掃除機などでゴミを取り除いてください。
・掃除機で取り切れないところは、歯ブラシや
   柔らかい布などで拭いてください。

症 状
電源プラグがコンセントから抜
けていませんか？

運転しない

確 認 処 置
電源プラグをコンセントに差し
込んでください。

電源スイッチが「切」になって
いませんか？

電源スイッチを「入」にしてく
ださい。

常に聞こえる音ではありません
か？

ファンやモーターの動作音で
す。故障ではありません。

前面ガードの固定ネジがゆるん
でいませんか？

前面ガードの固定ネジを確実に
締め付けてください。

異音がする

故障かな？と思ったら

お手入れと保管の方法

修理を依頼される前に、症状をお確かめください。

２. 前面ガードを外す
　４箇所の前面ガード固定ネジをゆるめ、取
　り外します。

６. 保管
・保管の前にユニットのお手入れをしてくだ
さい。
・ごみやほこりが被らないように本体にポリ
袋などをかぶせて、湿気の少ない場所に保
管してください。

これらの処置をしても直らない場合、この表以外の症状はお買い上げの販売店にご相談ください。

お手入れするときは、必ず電源
を切り、電源プラグコンセント
から抜いてください。

前面ガード

前面ガード固定ネジ

ファン

掃除機

風量が少ない ほこりががたまっていません
か？

お手入れし、ほこりを取り除い
てください。

４. 前面ガードを取り付ける
   ・４箇所の前面ガード固定ネジで固定してくだ
　 さい。

５. お手入れにシンナー、アルコール、
　ベンジン、漂白剤などを使わない。
   ・変色・変形・破損・故障の原因となります。

前面ガード
前面ガード固定ネジ



ファンユニット

電源コード

器具用プラグ コードフック

電源スイッチ電源プラグ

前面ガード

ファンモーター

器具用プラグ受け

風量調節ツマミ

各部のなまえ

前面ガード固定ネジ
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取付用化粧ビス
4本

知っておいていただきたいこと

■運転音について
・ご使用中に回転音や振動があります。これは
内蔵されたファンやモーターによるもので異
常ではありません。

■お客様による修理について
・個人へ修理部品の供給はおこなっていません。
・お客様によるユニットや電源コードの分解・
修理の痕が見られる場合は、保証対象外とな
ることがあります。

■経年劣化について
・長期間使用したファンユニットは火災など
の事故につながる恐れがあります。安心し
てお使いいただくため、定期的な点検をお
すすめします。点検に関するご相談はお買
い上げの販売店にご相談ください。

愛情点検 長年ご使用のファンユニットの点検を！

・電源スイッチを入れても、ファンが回らない。
　ファンが回っていても異常に回転が遅かったり、不規則。
・異常な音やこげたような臭いがする。
・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
・電源プラグや電源コード、本体が異常に熱い。

事故防止のため、直ちに使用を中止し、
販売店にお問い合わせください。
傷んだプラグやコードは、絶対に交換、
分解、修理、改造をしないでください。

ご使用の中止こんな症状ありませんか 付属品
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2. コードを固定する
・脚受け金具のコード吊り用穴またはヒートンにコード
フックを掛けてください。ヒートンは脚付近にあります。
・コードクリップがある場合はコードクリップにも掛け
てください。
・コードを適切な長さに調整してください。

コード吊り穴

コードフック コード吊り金具

ヒートン

コードフック

コード吊り金具

コードクリップ

1. 器具用プラグをファンユニットに差し込む。
・電源プラグが抜けていることを確認してから、器具用プ
ラグを差し込んでください。
・イラストと同じ向きに奥まで完全に差し込んでください。

ご使用の準備

ご使用の順序
1. 電源プラグをコンセントに差し込む。
・電源スイッチが「切」であることを確認し
てから、電源プラグを差し込んでください。
・家庭用コンセントをご使用ください。

2. 電源スイッチを入れる。
・電源スイッチで入り切りを行います。本体
にスイッチはありません。

4. ご使用後や外出されるとき。
・電源スイッチを「切」にしてください。
・コンセントから電源プラグを抜いてください。

入 切

お好みの風量に
交流 100V
15A 以上

弱 強

3. お好みの風量に合わせる。
・風量調節は風量調節ツマミを使います。
・風量調節は｢弱｣から｢強｣まで無段階で可能
です。

ファンユニットの取替方法

ファンユニット取替前の確認
１．木枠サイズと取付けネジ間隔の確認
・木枠サイズと取付けネジ間隔の確認をしてください。

１. お使いのヒーターを取りはずしてくだ
　  さい。
・ヒーターを固定している 4箇所の取付ネジを
ドライバーでゆるめて取り外してください。
・ ドライバーはご家庭にあるドライバーをご使
用ください。

取付ねじ

２. ファンユニットを取り付けてくださ 
　  い。
　・切り欠き側に器具用プラグ受けを向けて、 
　　ファンユニットをはめ込んでください。
・ ファンユニットを化粧ビス 4本で固定しま
す。化粧ビスが回らなくなるまで締め付け
てください。

化粧ビス


