


消耗品について

脱気を途中で止めて密封する
●脱気中に「手動シールスイッチ」を押すことで、空気を抜ききる前に
　密封することができます。

手動シールスイッチ

水分（汁気）の多い食品、タレ付けの肉や魚、かた崩れ
しやすいキノコ類、ポテトチップスなどのスナック菓子
カニ、エビなどのとがった鋭利なものなど
※液状の食品や汁ものは、フィルム（袋）の
　半分以下の容量にしてください。

フィルムの端をシール目印線（破線A）に合わせる。フィルムを切るときは、保存するものの大きさより
12cm以上余裕をとって切る。

ふたをとじ、ふたの両端をカチッと音がするまで押さえ、ふたをロックする。
脱気ランプ（緑）が点灯したら、「脱気▶自動シールスイッチ」を押す。
脱気ランプ（緑）とシールランプ（赤）が順に点滅し、自動的にシールされます。

ふたをとじ、ふたの両端をカチッと音がするまで押さえ、ふたをロックする。
脱気ランプ（緑）が点灯したら、「脱気▶自動シールスイッチ」を押す。
脱気ランプ（緑）とシールランプ（赤）が順に点滅し、自動的に脱気密封されます。
※脱気中に「手動シールスイッチ」を押すことで、空気を抜ききる前に密封することができます。

フィルムの端をシール目印線（破線A）に合わせる。
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各ランプの状態について
脱気ランプ（緑）点灯 … 待機中

シールランプ（赤）点滅   … シール中
　　　　　　　点滅  … 脱気中

脱気中脱気中 シール中シール中

YVD-101

4.ふたをとじ、フィルムをシールする 4.ふたをとじ、フィルムを脱気密封する

フィルムは
フィルム内側の
模様がある面を
上にしてください。

一時的に使用できなくなっています。
取扱説明書4ページの「定格時間について」
を参照し間隔をあけてご使用ください。


