
本体や床に傷か付かないように、
あて布等を敷いてから組立ててください。

■電動ドライバーはご使用にならないでください。 ■必ず2人以上で組み立ててください。









※ネジの取り付けには
　ご用意されたプラスドライバーを
　お使いください。

で組み立てた本体下部に で組み立てた本体上部を
静かに乗せ、しっかりと固定します。

P.10

〈揺れ止めの取り付け方〉

（U）揺れ止め

（U）揺れ止め用
　  ネジ

揺れどめは比較的差し込みやすい所にしっかりと
差し込み、揺れ止め用ネジを斜めにして固定してください。
※固くなっている所には無理にねじ込まないでください。

で組み立てた本体に、アジャスターと
ネジ隠しシールを取り付けます。

丸印の箇所に
取り付けてください
（20箇所）

（U）揺れ止め

（V）接着剤

カムロックナットの取り付けは
別紙「カムロックの取り付け方法」を
ご参照ください。

組み立ては必ず2人以上で
行ってください。

（P）カムロックナット

（P）

（P）

（P）

で組み立てた本体下部

で組み立てた本体上部

（R）アジャスター

（R）
（R）

（R）
（R）

（R）

（S）

（S）

（S）

（S）

（S）ネジ隠しシール

（S）

（S）

（S）

（S）

（S）

（S）

（S）

（S）

（S）

（S）

（S）

（S）

（S）

（S）

（S）

で組み立てた本体

※カムロックナットの取り付けには
　ご用意されたマイナスドライバー
　をお使いください。

CAS 1880

IP.9

■電動ドライバーはご使用にならないでください。 ■必ず2人以上で組み立ててください。

14 本体に揺れ止めを取り付けて下さい。

最後に、各部にゆるみがないことを
確認して完成です。　

16

1715






