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2 組み立てた本体にサイドフレーム（右）を取り付けます。

3 組み立てた本体に天板を取り付けます。

無断複製・転載禁止  18’11O

4 組み立てた本体に底板を取り付けます。

P.4P.3

■ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

5 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。
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ボルトは仮締めしてください ボルトは仮締めしてください

ボルトは仮締めしてください

※(O)六角レンチを
　お使いください。

※(P)スパナをお使い
　ください。

※(O)六角レンチを
　お使いください。

(M)六角ボルト（長）
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サイドフレームの前後に注意して
組み立ててください。
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(N)六角ボルト（短）
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(N)六角ボルト（短）
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※レール受けが付いている方を
　内側にしていください。

※丸みを帯びている方が
　前側になります。

※(O)六角レンチを
　お使いください。

(G)底板
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(J)

(J)

(J)スプリングワッシャー
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6 組み立てた本体を起こし、上部フレームを取り付けます。

7 組み立てた本体に上棚を取り付けます。

無断複製・転載禁止  18’11O

8 組み立てた本体にスライド棚を取り付けます。

①スライド棚に取手を取り付けます。

P.6P.5

■ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

9 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

組み立てた本体

ボルトは本締めしてください

(C)上部フレーム

(C)上部フレーム

(C) (K)取手

(N)六角ボルト（短）

(N)六角ボルト（短）

組み立てた本体

組み立てたスライド棚

組み立てた本体

組み立てた本体

組み立てた本体

ボルトは仮締めしてください

ボルトは仮締めしてください

(F)スライド棚

組み立てたスライド棚

スライド棚を取り付ける際は、ある程度差し
込んでからスライド棚ストッパーを差し込み
固定してください。（左右1カ所ずつ）

上部フレームの取り付け方（側面から見た図）

※丸みを帯びている方が
　前側になります。

※(O)六角レンチを
　お使いください。

(E)上棚

※(O)六角レンチを
　お使いください。

②組み立てたスライド棚を本体に差し込み、スライド棚
　ストッパーを取り付けます。

(L)スライド棚ストッパー






