
RPH-S

RPH-TW

RPH-W

シングル

ツイン

ダブル

RPH-S

RPH-TW

RPH-W

〈RPH-Wの例〉
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（予備1含） 31

（A）本体

で組み立てたペーパーホルダー

既存のネジ穴
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既存のネジ

※ネジの取り付けには
　ご用意されたプラスドライバーを
　お使いください。
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既存のネジ

既存のペーパーホルダー

※ネジの取り外しには
　ご用意されたドライバーを
　お使いください。

RPH-S/W/TW 共用

IP.1 P.2

MADE IN CHINA

RPH- S     （約）幅 17.5 ×奥行 1 1×高さ   9 (cm)
RPH-W     （約）幅 32    ×奥行 1 1×高さ   9 (cm)
RPH- T W（約）幅 17.5 ×奥行 1 1×高さ2 2 (cm)
フレーム：金属（スチール）
棚板：合成樹脂化粧繊維板（メラミン樹脂）
フレーム：エポキシ樹脂塗装

●外 形 寸 法

●構 造 部 材

●表 面 加 工

取扱い・組み立て説明書

品  質  表  示

RPH-S/W/TW 共用

■下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
　棚板：5kg
■高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置して下さい。
■本製品は一般家庭用です。

ペーパーホルダー
シングル／ダブル／ツイン
この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

部  品  明  細 ■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

既存のペーパーホルダーを取り外します。

本体を既存のネジとネジ穴を利用して取り付けます。2

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1

手順1で取り外したネジ及びネジ穴を再利用して取り付けて
ください。ネジが合わない場合は付属のネジを使用し取り付け
てください。

ガタつき

落下

外れたりガタついたりしないように、
強固に取り付けてください。
取り付けが不安定になり、落下して
ケガをする可能性があります。
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