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差し込む中板の突起と底板の
穴の位置に注意して差し込みます

TKR-2/TKR-3

IP.1 P.2

MADE IN CHINA

TKR-2（約）幅50×奥行50×高さ67.5(cm)
TKR-3（約）幅50×奥行50×高さ100(cm)
本体／天然木、 回転盤／金属（スチール）

ラッカー塗装

●外 形 寸 法

●構 造 部 材

●表 面 加 工

取扱い・組み立て説明書

品  質  表  示

■下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
　TKR-2　棚：1段当たり12kg 全体：24kg
　TKR-3　棚：1段当たり12kg 全体：36kg
■高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。
■本製品は一般家庭用です。

回転書棚2段/3段
この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

部  品  明  細 ■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

底板に側板を取り付けます。

で組み立てた底板に中板を取り付けます。2

■電動ドライバーはご使用にならないでください。 ■必ず2人以上で組み立ててください。
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本体や床に傷か付かないように、
あて布等を敷いてから組み立ててください。
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■電動ドライバーはご使用にならないでください。 ■必ず2人以上で組み立ててください。
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差し込む中板の突起と底板の
穴の位置に注意して差し込みます
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回転させながら底板の穴と
ネジ穴を合わせます。

で組み立てた底板に中板を取り付けます。

で組み立てた底板の落下防止用側板を固定し
ウレタンクッションを取り付けます。

上段・中段はお好みで側板の向きを選べます

棚板に側板を取り付けます。

〈同じ向き〉 〈互い違い〉

〈側板を下段と同じ向きにする場合〉 〈側板を下段と逆向きにする場合〉
棚板を裏返して組み立てると側板を逆向きに出来ます。








