


ボルトは「仮締め」してください。

ボルトは「仮締め」してください。

DRR-732

で組み立てた
サイドフレーム

で組み立てたサイドフレーム

で組み立てた本体

で組み立てたサイドフレーム

プレートが付いている
方を外側にしてください。

で組み立てた本体

切れ込みを開きながらフレームに
巻き込むように取り付けます。

お好みの高さに取り
付ける事ができます。

前後のパイプは
同じ高さに合わせて
ください

で組み立てたサイドフレームに で組み立てたパイプと4連フックを取り付けます。
（4連フックの取り付けは左右選べます）

IP.3 P.4

3

（B）棚板（幅狭）

（B）

（C）棚板（幅広）

（C）

（J）六角ボルト

（J）六角ボルト

（J）

（J）

（J）

（J）

（J）

（J）

（J）

（J）

（K）六角レンチ

（K）六角レンチ

（G）4連フック

本体にすべり止めを取り付けます。

で組み立てたサイドフレームにもう一方のサイドフレームを取り付けます。 本体に棚板を取り付けます。4 6

5

（M）すべり止め

（M）

（M）

（M）

（M）すべり止め

フレーム

で組み立てたパイプ

〈下記イラストは4連フックを右側に取り付けた場合です〉

■電動ドライバーはご使用にならないでください。






