
CPD-MN92D（B）
ポータブルDVDプレーヤー



-1-



-2-

目　次

目　次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
1　はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
ディスクの取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
再生可能なディスク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
再生可能なリージョン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
著作権について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

2　使用上のお願い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3　ご使用の前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

主な特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
セット内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

4　本体各部の名称・機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
本体各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
本体各部の機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

5　リモコンの各部名称・機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
リモコンの各部名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
リモコンの各部機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

6　設定ボタンの説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
基本設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
デジタル設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
映像設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
選択設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

7　リモコン・本体の準備および接続 ・・・・・・・・・・・・・・・ 18
リモコンの準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
リモコンの操作範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
外部機器の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
電源の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
乾電池・充電池の挿入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
乾電池・充電池での使用について ・・・・・・・・・・・・・・・・・21
電池持続時間の目安 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
モバイルバッテリーの接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

8　DVDモードで再生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
ディスク(DVD/CD)を入れる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
SDカード/USBメモリを再生させる ・・・・・・・・・・・・・・・23

9　CDリッピング（ダイレクト録音）機能 ・・・・・・・・・・・・・・ 24
リッピング（変換）する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
データの削除、コピー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

11　ご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
12　主な仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
13　故障かなと思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29



-3--3-

1　はじめに

安全上のご注意
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ディスクの取り扱いについて
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再生可能なディスク 著作権について

再生可能なリージョン
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2　使用上のお願い
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28

本機で再生できるCPRMディスクは固定画質で記録したVRモードのみです。ディスク容量を有効
に利用するために１つの動画内で画質を自動的に変更するAUTOなどの画質で記録したディスクは
再生できません。
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音楽CDのデータをSDカードまたはUSBメモリにリッピング（録音）可能

カーアダプター【　　　　　　　　　　　　　】

4電源対応 :（AC/DC/ 単 3形電池8本 /モバイルバッテリー）

7.

単 4形乾電池（リモコン初期動作確認用）×2

8.　

3　ご使用の前に

主な特徴

セット内容
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4　本体各部の名称・機能

本体各部の名称
1. LCDパネル
2. スピーカー
3. 電源表示
4. リモコン受光部
5. モード切換ボタン
6. リッピング（録音）ボタン
7. 停止ボタン
8. 再生/一時停止ボタン
9. スキップ 次へボタン
10. 早戻しボタン
11. 早送りボタン
12. OK（決定）ボタン
13. スキップ 前へボタン
14. 音量-ボタン
15. 音量+ボタン
16. 設定ボタン
17. オープンボタン
18. モバイルバッテリー電源 
　　（+5V）端子
19. DC電源入力端子
20. 電源スイッチ
21. AV入力端子
22. AV出力端子
23. イヤホン端子
24. SD/MMCカードスロット
25. USBポート
26. 充電池ボックス
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本体各部の機能

No 名　称 表　示 機　能

1 LCD画面 一 9インチ液晶画面

2 スピーカー 一 スピーカーX 2

3 電源表示 一 電源が入ると緑色に点灯します。

4 リモコン受光部 一 リモコンからの信号を受けます。

5 モード切換ボタン モード切換 DVD/AVIN（ビデオ音声入力）/MEDIA
（SDカード/USBメモリ）の選択をします。

6 リッピング 
（録音）ボタン リッピング 音楽CDをSDカードまたはUSBメモリに

録音するときに押します。

7 停止ボタン 停止 再生中に一回押すと一時停止します。二回押す
とスタート位置に戻り停止します。

8 再生/一時停止
ボタン 再生/一時停止

ボタンを押すことにより再生/一時停止の切換え
を行ないます。また、早送り、早戻しなどその
他の再生状態時に押すと通常再生に戻ります。

9 スキップ次へ
ボタン スキップ+ 次のチャプター、またはトラックにスキップし

ます。

10 早戻しボタン 早戻し 早戻し再生ができます。利用可能なスピードは
2X、4X、BX、16X、32Xです。

11 早送りボタン 早送り 早送り再生ができます。利用可能なスピードは
2X、4X、BX、16X、32Xです。

12 OK(決定）ボタン OK 設定、選択した項目を実行します。

13 スキップ前へ
ボタン スキップー 前のチャプター、またはトラックにスキップし

ます。

14 音量ーボタン 音量ー 音量を下げます。

15 音量＋ボタン 音量＋ 音量を上げます。

16 設定ボタン 設定 設定メニュー画面を表示します。

17 オープンボタン 押す/閉 本体のディスクカバーが開きます。

18 モバイルバッテリー
電源（+5V）端子

USB モバイル
バッテリー IN

モバイルバッテリー（別売）を接続します。
モバイルバッテリーは、
5V/2A容量5000mAh以上を推奨。
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本体各部の機能

No 名　称 表　示 機　能

19 DC電源入力端子 DC12V 付属のACアダプターまたはシガー電源アダプ
ターを接続します。

20 電源スイッチ モバイル OFF  
AC DC 電池

本体の電源を以下のように切り換えます。
モバイルバッテリー ⇔ OFF ⇔ AC/DC/電池
※ 本体の電源をOFFにすると、リモコンでは
ON/OFFできません。リモコン使用時は必ず
本体の電源をOFF以外でご使用ください。

21 AV入力蟻子 AV IN 付属のAVケーブルを接続し、外部機器を本機
で再生します。（外部機器→本機）

22 AV出力端子 AV OUT 付属のAVケーブルを接続し、本機を外部機器
で再生します。（本機→外部機器）

23 イヤホン端子 Φ3.5ステレオミニジャック用のステレオイヤ
ホンを接続できます。

24 SD/MMCカード
スロット SD/MMC 再生用のソースが入ったカードを挿入します。

（最大16GBまで）

25 USBポート USB 再生用のソースが入ったUSBメモリを挿入します。
（最大16GBまで）

26 充電池ボックス 充電池ボックス ニッケル水素充電池単3形×8本（1900mAh
以上）のご使用をお勧めします。
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  1. 電源ボタン
  2. モード切換ボタン
  3. 前へ（スキップ）ボタン
  4. 次へ（スキップ）ボタン
  5. 再生 /一時停止ボタン
  6. 早戻しボタン
  7. 早送りボタン
  8. 停止ボタン
  9. タイトルメニューボタン
10. 画面表示ボタン
11. カーソルボタン
12. 決定ボタン
13. 設定ボタン
14. メニューボタン
15. リピートボタン
16. スローボタン
17. 音量ボタン
18. 音声切替ボタン
19. アングルボタン
20. ズームボタン
21. 消音ボタン
22. 字幕 /録音 リッピングボタン
　　

5　リモコンの各部名称・機能

リモコンの各部名称
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No 名　称 表　示 機　能

14 メニューボタン メニュー DVD 再生中、ボタンを押すことによりDVD内の
メニュー画面が表示されます。

15 リピートボタン リピート

ボタンを押すことにより繰り返しモードになりま
す。
DVD(チャプター → タイトル → オール）
CD(トラック → オール）
※ 本体、リモコンの電源ボタンをオフにするとリピート
は解除されます。

16 スローボタン スロー スローで再生します。
1/2、1/4、1/8、1/16の速度に設定できます。

17 音量ボタン 音量 音量＋ボタンを押すと音量が上がります。
音量ーボタンを押すと音量が下がります。

18 音声切替ボタン 音声切替 複数の音声が収録されているDVDディスクの再生
中、音声を切替える際に使用します。

19 アングルボタン アングル 複数のアングルが収録されたDVDディスクの再生
中、映像のアングルを切換える際に使用します。

20 ズームボタン ズーム

ボタンを押すごとにズームイン、ズームアウトする
ことができます。
表示倍率は2X、3X、4X、1/2 、1/3 、1/4です。
ズームインしたときに方向ボタンで画面の移動がで
きます。

21 消音ボタン 消音
一時的に音が消えます。元に戻すには、もう一度押
すことにより元に戻ります。
※ 電源ボタンをオフにすると消音設定は解除されます。

22 字幕/録音
リッピングボタン

字幕/録音
リッピング

複数の字幕が収録されているDVDディスクの再生
中、字幕を切り替える際に使用します。
音楽CDをSDカードまたはUSBメモリに録音す
るときに押します。

リモコンの各部機能
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リモコンのカーソルボタンzボタンで前の設定画面に戻すことができます。
リモコンのカーソルボタンcvで上下に移動し、メニューを選択し、本体のOK
ボタンあるいはリモコンの決定ボタンを押して決定します。
リモコンのカーソルボタンcvを押して右側のサブメニューを表示することもできます。

決定したメニューからサブメニューの選択内容をリモコンのカーソルボタンcvで
選択し、本体のOKボタンあるいはリモコンの決定ボタンを押して決定します。
リモコンのカーソルボタン zで前メニュー戻ります。設定メニューを終了するには、
設定ボタンを押します。

6　設定ボタンの説明

基本設定
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デュアルモノ（スピーカー設定）

基本設定

デジタル設定

映像設定

選択設定
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※付属の単4形乾電池は、初期動作確認用です。お早めに新しい電池と交換してください。

/

リモコンの準備

リモコンの操作範囲

7　リモコン・本体の準備および接続
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外部機器の接続
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(1) 電源アダプターを接続する場合
シガー電源アダプター入力

シガー電源アダプター

シガー電源アダプター

シガー電源アダプターはDC12V車に接続できます。トラックなどの24V車、
⊕アース車では使用できません。
DC-DCコンバーターなどの電圧変換器は使用しないでください。故障の原因になる
ことがあります。

※

電源の接続

乾電池・充電池の挿入
※ ACアダプターもしくはシガー電源アダプターで本製品をご使用の場合は、電池を挿入する必要は
ありません。

1. 本体電源スイッチをOFFにします。
2. 本体底面の電池ボックスふたをスライドして開きます。
3. 単3形充電池の極性を確かめながら、電池を8本電池ケースに入れます。

※ 電池は電池ボックスの表示に合わせて正しく入れてください。電池1本の極性（＋/－）が逆で
も動作する場合がありますが、発熱、液漏れ、破損の原因になります。

※ 充電した電池と放電した電池、銘柄の違う電池、新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
発熱、液漏れ、破損の原因になります。

4. 電池ボックスふたを閉めます。

※ 電池は、付属していません。
※ 電池は、単3形ニッケル水素充電池（1900mAh以上） 8本をお使いください。
※ 不要になった電池は、各地方自治体の指示などに従って、リサイクルまたは廃棄を行ってください。
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乾電池・充電池での使用について

乾電池・充電池で使用する際は下記の注意事項をよくお読みになり、必ず注意事項を守っ
てご使用ください。

 ●アルカリ乾電池またはマンガン乾電池をお使いになると、ニッケル水素充電池より早く電圧が低下
することがあり、機器の期待する性能が維持できなくなったり、電池が高温になることがあります。
そのため、ニッケル水素充電池をお使いになることを推奨しております。
 ●長時間使わない場合は、必ず電池を機器から取り出してください。電池が液漏れなどを起こし、機
器や充電池に損傷を与えます。
 ●本製品には、充電機能はありません。充電池を充電する場合は、充電池を本製品から取り出し、お
使いの充電池に適合する市販の充電器をお使いください。
 ●電池でお使いの場合は、電池の容量を消費すると、映像、音声が歪んだり、ノイズが出たり、
LCDパネルの表示が消えたりします。そのような場合は、すぐに電源スイッチをOFFにしてくだ
さい。充電池をお使いの場合は、電源スイッチをONのままにしておくと、充電池が過放電し、液
漏れや劣化の原因になります。
 ●スタンバイ状態でも電池は消耗します。お使いにならないときは、本体電源スイッチをOFFにし
てください。
 ●ご使用の乾電池、充電池および充電器の説明書や注意書きをよくお読みください。

以下のような電池の使い方はしないでください。

＋（プラス）と（－）を
逆に入れて使う

新しい電池と古い電池を
一緒に使う

ACアダプターを繋いだまま
電池を交換する

新しい電池 新しい電池

新しい電池 新しい電池

新しい電池新しい電池

古い電池古い電池

メーカーやブランドの違う
電池を一緒に使う

種類の違う電池を
一緒に使う

電池を入れたまま
長期間使用しない

A社 A社

A社 A社

C社CC社

B社B社
アルカリ電池 アルカリ電池

充電池 充電池

マンガン電池マンガン電池

マンガン電池マンガン電池
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5

本体側面の電源スイッチをDC5vに合わせます。
本体背面のモバイルバッテリー電源端子に、モバイルバッテリーに接続されたUSB
ケーブルのmicro B 端子を接続します。

※モバイルバッテリーおよびUSBケーブルは付属しておりません。
※モバイルバッテリーは、5V/2.0A以上　容量5000mAh以上を推奨します。

約4時間30分

約4時間30分

本体側面 本体背面

ニッケル水素充電池をご使用の際の注意

電池持続時間の目安

モバイルバッテリーの接続
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します。
ます。

します。
、本体のOKまたはリモコンの決定ボタン

、本体の
を押します。

OKまたはリモコンの決定ボタンを押します。

ディスク(DVD/CD)を入れる

SDカード/USBメモリを再生させる

8　DVDモードで再生
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9　CDリッピング（ダイレクト録音）機能

リッピング（変換）する
本製品では、音楽CDのデータをパソコンやMP3プレーヤーで読み込み可能なMP3形式にリッピ
ング（変換）して、SDカードまたはUSBメモリに保存にすることができます。
1. 音楽CDをプレーヤーにセットします。
2. 保存先のメディア（SDカードまたはUSBメモリ）を本体側面のSD/MMCカードスロットまた
はUSBポートに接続します。

3. 本体のリッピングボタンまたはリモコンの字幕/録音ボタンを押します。
※保存先のメディアが接続されていないと、本体のリッピングボタンは働きません。
本体のリッピングボタンを押すと、CDリッピング画面が表示され録音が始まります。
CDリッピングが終了すると、CDリッピング設定画面が表示されます。

　　　　　　CDリッピング画面

リモコンの字幕/録音ボタンを押すと、CDリッピング設定画面が表示されます。

CDリッピング設定画面
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4. CDリッピング設定画面では、リモコンのカーソルボタンzxz xで設定項目を選択し、設定値
を変更します。

• Speed：変換速度をNormal（ノーマル）またはFast（高速）に設定します。
• Bitrate： ビットレートを以下の値から設定できます。 

96kbps、112kbps、128kbps、192kbps、256kbps、320kbps 
ビットレートの値が大きいと音質はよくなりますが、データの容量が大きくなります。

• Device： 保存先のデバイスをUSB（USBメモリ）またはSD（SDカード）に設定します。 
本体に何も接続されていないとNoneが表示されます。

5. リモコンのカーソルボタン xでトラック選択に移動し、リモコンのカーソルボタン zxでリッ
ピング（変換）したいトラックを選び、リモコンの決定ボタンを押します。
• Select all：全てのトラックを選択します。
• Select none：選択したトラックを解除します。

6. CDリッピング設定画面でリッピング（変換）を開始するには、カーソルボタン zxz xで[Start]
を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。
CDリッピング画面が表示され録音が始まります。
CDリッピングを途中で終了するには、[キャンセル]を選択し、リモコンの決定ボタンを押しま
す。
CDリッピングが終了すると、CDリッピング設定画面に戻ります。

7. リッピング（変換）を終了するには、カーソルボタン zxz xで[Exit]を選択し、リモコンの決
定ボタンを押します。
CDの再生画面に戻ります。

※ リッピング（変換）されたトラックは、保存先メディア（SDカードまたはUSBメモリ）
の「RIP_000」フォルダに保存されます。

※ 「RIP_000」フォルダは自動で作成されます。
※ 保存されるデータは、「TRACK001」・「TRACK002」・「TRACK003」・・・のファイル
として保存されます。
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SDカードまたはUSBメモリに保存されたリッピング（変換）データを削除したり、コピーできます。
1. リッピング（変換）されたデータのあるメディア（SDカードまたはUSBメモリ）を本体側面の
SD/MMCカードスロットまたはUSBポートに接続します。
ファイル表示画面が表示されます。

2. 本体の録音ボタンまたはリモコンの字幕/録音ボタンを押します。
ファイル表示画面に選択画面が表示されます。

ファイル表示画面

..

\RIP_000\

3. リモコンのカーソルボタンzxz xで削除またはコピーするファイルを選択し、決定ボタンを
押します。
ファイルの右にチェック（�）が付きます。

4. リモコンのカーソルボタンzxz xで、ファイル表示画面の選択画面からコピーや削除などの
項目を選択します。
• All Select：全てのファイルにチェック（�）を付けます。
• All Unsel：全てのファイルからチェック（�）を外します。
• Copy：チェック（�）を付けたファイルをコピーします。
• DeLete：チェック（�）を付けたファイルを削除します。
• 終了：選択画面を終了します。

※ ファイルのコピーはSDカードとUSBメモリ間で行うこともできます。SDカードとUSB
メモリの両方が本体に差し込まれていないとコピーできません。

※ SDカードまたはUSBメモリからCDにコピーすることはできません。

データの削除、コピー
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11　ご注意
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CPD-MN92D（B）

9インチポータブルDVDプレーヤー

（W）250×（D）185×（H）45

約 800g（本体のみ）

約12W

本機の対応フォーマットで記録され。記録終了時にセッションクローズまたはファイナライ
ズされた音楽用CD-R/RW再生に対応しています。双方とも記録状況によっては再生できな
い場合があります。

本機はビデオモードまたはCPRM方式で記録し、かつファイナライズ処理されたものに関し
て再生が可能です。双方とも記録状況によっては再生できない場合があります。

モバイルバッテリー
持続時間

約10時間（10000mAh時）

5V/2.0A以上　容量5000mAh以上を推奨（別売）モバイルバッテリー
接続可能

※トラックなどの24V車、⊕アース車では使用できません。
ニッケル水素充電池単3形×8本（1,900mAh以上）（別売）

12　主な仕様
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13　故障かなと思ったら
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ディスクが再生しない・読み込まない場合

ディスクやSDカード/USBメモリを再生しない、または読み込まない
場合は、下記の項目をご確認ください。

データを読み込むまでに 
時間がかかる

仕様に合っていない 
ディスクを再生している

DVD-R/Wディスク※は、市販のディスクより
もレーザーの反射率が低い場合があります。反
射率が低い場合、ディスクのデータを読み込む
のに時間がかかります。さらにデータが読み込
めない場合は、LCDパネルに「ディスクがあり
ません」と表示され、ディスクの読み込みは止
まり、回転も停止します。
※ ディスクはファイナライズしてから再生してくださ
い。

ディスクは本機で再生可能なメディアですか。
本機で再生可能なディスクをお使いください。
⇒「再生可能なディスク」（5 ページ）を
ご覧ください。

データを読み込まない
ディスクのフォーマットが本機で再生可能な仕
様に合っていても、データの作成方法やディス
クとの相性によりデータを読み込まず再生出来
ない場合があります。

SDカード/USBメモリの 
映像が再生されない ディスクが汚れている

SDカードまたはUSBメモリを使って再生可
能なファイル形式は、下記のとおりです。
映像：MPEG1/2、JPEG
音声：MP3、AVI

ディスクをクリーニングしてください。
⇒「ディスクの取り扱いについて」（4、 5
ページ）をご覧ください。

ディスクのラベル面が 
下向きになっている 本機の内部が結露している

ディスクのラベル面を上向きにして、入れ直し
てください。

本機を常温に置いて1時間待ってから、お使い
ください。
⇒「結露（露付き）について」（7 ページ）
をご覧ください。


