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ヒーターユニット型番 MS-303H

※1 １時間あたりの標準消費電力量

※3 こたつ側面の温度の目安

※2 １ 時 間 あ た り の 電 気 代

約 160Wh

約 4.3 円

約 55℃

約 80Wh

約 2.2 円

約 37℃

電 源 交流 100V 50-60Hz

消 費 電 力 300W

ヒ ー タ ー U 字形石英管ヒーター

ファン・モーター なし

温 度 制 御 サーモスタット（可変式）

安 全 装 置 温度ヒューズ 133℃

標 準 寸 法 幅 28.8cm× 奥行き 28.8cm× 高さ 6.3cm

コ ー ド
電源スイッチ付き

丸打ちコードタイプ 3m（※4）

強 弱目 盛 り

テーブル型式 高さ（cm）サイズ（cm）

ESK-701-FSET 70×70 39

※１～ 3の使用環境は室温 20℃、幅 75cm×奥行き 75cm×高さ 34cmのこたつに厚さ 5cmのふとんを掛け、人が入らない状態で 5時間運転させたときの値です。
    実際の使用状況や使用環境によって変わります。
※１・・・5時間運転した時の 1時間当たりの平均値です。
※２・・・新電力料金目安単価 1kWh あたり 27 円（税込）で計算しています。
          　　  実際の電気代は、電力会社との契約内容などで変わります。
※３・・・５時間後に測定した値です。
※４・・・電源コード交換の際にはメトロ電気工業製こたつコード「PC-2PL(S)」または「BC-2PL」をお買い求めください。
※ ・・・・ 改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。



コード吊り穴

コードフック コード吊り金具



経年劣化等により、ヒーターカバーが変色することが

あります。

こたつの脚や椅子の脚などで電源コードを踏ま
ない。

電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になります。

禁止



・他の暖房器具から熱を取り入れるダクトを
 こたつに向けない。接触させない。
温度制御ができなくなることがあります。
本体や脚に熱風やダクトがあたると
変色や変形をすることがあります。



コード吊り穴

コードフック

コード吊り金具

同梱されているこたつ用ふとんをお

使いください。厚めのふとんを使う

と熱が逃げるのを防ぐことができます。



こたつふとんは同梱されているものをご使用
ください。
天板は同梱されているものをご使用ください。


