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PGDH-HD80-FSET 80×80
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PGDH-HD135-FSET 135×80





・ 経年劣化等により、 ヒーターカバーが変色することがあります。





同梱されているこたつ用ふとんをお
使いください。厚めの布団を使うと
熱が逃げるのを防ぐことができます。

1. 電源プラグ・器具用プラグを抜く。
・電源を「切」にしてから、電源プラグをコンセントから
抜いてください。

・器具用プラグをヒーターユニットから抜いてください。

2. 電源コードを外す。
・コードフックやコードクリップからコードを取り外し
　てください。

3. 電源コードを収納する。
　・電源コードをコード収納ボックスに入れ収納してくだ
　　 さい。

4. 天板固定ネジを中天板に固定する。
・中天板の裏側から天板固定ネジを差し込みます。
・中天板の表側から天板固定用ネジストッパーを入れ、天
板固定ネジを中天板に取り付けます。
・両端の 2箇所について、同じように天板固定ネジを取り
付けてください。

5. 天板を固定する。
・同梱の専用天板のネジ穴と天板固定ネジを合わせ 2箇所
とも回らなくなるまで締め付けて下さい。

天板固定ネジ
ストッパー

天板固定ネジ

中天板

天板



天板

脚コードフック

器具用プラグ
電源プラグ

電子コントローラー

天板固定ネジ
( 両端２箇所 )

①天板

電子コントローラーは布団の外にだしてください。

・こたつふとんは同梱されているものをご使用ください。
・天板は同梱されているものをご使用ください。



六角ボルト、 固定用ボルト
（中天板取付用）

六角ボルト
　（中板取付用）
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②脚

④中板

②脚

⑦固定ネジ
　　　　（中板取付用）

⑧六角レンチ

⑪電源コード

⑦固定ねじ

（中板取付用）

⑥六角ボルト （中板取付用）

⑥六角ボルト
（中板取付用）

④中板

⑧六角レンチ

③やぐら

⑧六角レンチ

⑤六角ボルト
（中天板取付用）

⑤六角ボルト
（中天板取付用）

③やぐら

⑨天板固定ネジ ⑩天板固定ネジ用ストッパー


