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●省エネモードについて
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かず、

①

②

③

④

⑤

⑥



面積切換 温度調節

点滅時自動切
６時間タイマー

電源

（ダニ退治）1 2 3 4 5

省エネ
モード

5 省エネモード

スイッチを押すと、電源を入れて 90 分後から
省エネモードが作動し、30 分おきに温度を自動
調整することで省エネ効果を発揮します。
ただし、温度調節3 未満では作動しません。
※詳しくは省エネモードについて（Ｐ６）をご覧
　ください。



省エネモードについて

電源を入れてから90分間は表面温度が安定しないため、省エネモード運転はしません。（ただし、選択ボ

タンを押すとランプは点灯します。）温度調節ツマミが3未満でボタンを押しても省エネモードを選択で

きませんので温度調節ツマミが必ず3以上の時に選択ボタンを押してください。省エネモード運転時に温

度調節ツマミを3未満にした場合、ランプが暗くなり5秒後に解除されます。省エネモードにしたい場合

は再度選択ボタンを押してください。省エネモード時に電源を切っても次に電源を入れると省エネモー

ドで始まります。





【SUS-162 の場合】

【SUS-202 の場合】

【SUS-302 の場合】





SUS-162 SUS-202 SUS-302

SUS-162 SUS-202 SUS-302




