














































 拡声器としての使い方
本機を拡声器としてお使いいただけます。

1. 付属ACアダプターを交流100Vのコンセ
ントと本機に接続します。

主電源

右 右

電源入力

定格電圧：DC15V 　2.24A

定格消費電力： 36W

販売元：株式会社 山善

輸入元：KZHCO

製造番号 

MADE IN CHINA

感電のおそれあり
キャビネット開けるな

警 告

型名：YHK-25

2016年製

ポータブルDVDカラオケ

Ni-MH

デジタル
オーディオ出力 左 左

入

切

映像

外部入力映像/オーディオ出力

※	濡れた手でACアダプターの抜き差しはしない
でください。感電のおそれがあります。

※	付属ACアダプター以外は使わないでくださ
い。火災や感電のおそれがあります。

2. 主電源スイッチの【入】側を押して、電源を
入れます。

主電源

右 右

電源入力

定格電圧：DC15V 　2.24A

定格消費電力： 36W

販売元：株式会社 山善

輸入元：KZHCO

製造番号 

MADE IN CHINA

感電のおそれあり
キャビネット開けるな

警 告

型名：YHK-25

2016年製

ポータブルDVDカラオケ

Ni-MH

デジタル
オーディオ出力 左 左

入

切

映像

外部入力映像/オーディオ出力

3. マイク1入力端子およびマイク2入力端子
にマイクを接続します。
	マイク1入力端子に接続されたマイクがマイク1と
なります。マイク2入力端子に接続されたマイクが
マイク2となります。音量を調整するときは、それ
ぞれのマイク音量ツマミで調整してください。

電源

外部入力

マイク1 マイク2 エコー バランスマイク 1 マイク 2

マイク 1音量ツマミ マイク 2音量ツマミ

4. 本機側面からマイクホルダーを引き出し、マ
イクを掛けます。

電源

外部入力

マイク1 マイク2 エコー バランス

5. 本体またはリモコンのjボタンを押して電源
を入れます。

電源

外部入力

マイク1 マイク2 エコー バランス

6. メイン音量ツマミを反時計回りに回し音量を
00にします。

電源

外部入力

マイク1 マイク2 エコー バランス

	突然大音量が鳴らないようにします。

7. 本体のメイン音量ツマミをゆっくり時計回り
に回したり、またはリモコンの【VOL+】を押
して音量を調整します。

電源

外部入力

マイク1 マイク2 エコー バランス

8. 【マイク1】および【マイク2】ツマミを回し
て、各マイクの音量が最適になるように調
整します。

電源

外部入力

マイク1 マイク2 エコー バランス

9. マイクのスイッチをオンにして話します。
	DVDディスクまたはCDディスクをBGMとして、
再生することもできます。


